
	 1	 Piano di situazione
	 2	 Foto storica dell’Hotel Eiger
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06 Amministrazione 

Berna, Eigerplatz 1
Interventi di ripristino 

Committente Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, Berna

Utenti Commissione federale delle case da gioco CFCG 

Architettura wiesmann architect 

Tutela dei monumenti storici Città di Berna, Markus Waber

Specialisti Restauratore
Fisica della costruzione
Ambiente 
Progettazione elettrica 

Fischer und Partner Restauratoren, Berna
Zeugin Bauberatung, Münsingen 
hpb Consulting, Berna 
Gasser & Bertschy AG, Berna 

Testo Konrad Tobler Kultur Texte, Berna 

Fotografia Alexander Gempeler, Berna 

Situazione iniziale

L’edificio in Eigerstrasse 1 è stato costruito nel 
1898 – 1899 con la torre al centro; il civico 3 
è stato aggiunto nel 1900 a completamento 
dell’edificio. Al civico 1 si trovava l’hotel e 
il ristorante «Eiger». Durante la Prima guerra 
mondiale l’albergo incominciò a trovarsi in 
difficoltà, ma venne chiuso soltanto verso la 

fine degli anni 1930 e venduto alla Con-
federazione. Nel corso degli anni e di vari 
interventi modificatori, scomparvero alcuni 
importanti elementi architettonici dell’edificio, 
quali le merlature della torre, le pitture della 
facciata e i balconi. All’interno fu in gran par-
te mantenuta la suddivisione degli ambienti 

e furono modificati i colori degli allestimenti. 
I lavori ora conclusi comprendono il risana-
mento dell’involucro edilizio, con importanti 
restauri, e degli interni con il parziale ripristi-
no degli accenti cromatici. 

Descrizione del progetto

Gli interventi di risanamento hanno seguito 
un piano pragmatico che non escludeva 
restauri precisamente calibrati, approvati dal 
committente dopo discussioni costruttive con i 
responsabili della tutela dei monumenti storici 
della città di Berna e minuziose ricerche. Per 
le merlature della torre e gli abbaini è stato 
possibile utilizzare gli elementi prefabbricati 
che erano già selezionabili nei cataloghi 
durante il periodo di costruzione e che sono 
tuttora disponibili in Francia. Per il restauro 
degli ornamenti neobarocchi e le pitture 

della facciata al terzo piano ci si è basati su 
una vecchia fattura colorata dell’hotel. Si è 
rinunciato a ripristinare il balcone e la tettoia 
in vetro. Il gioiello del risanamento interno è 
rappresentato indubbiamente dalla grande 
ex sala da pranzo. È stato possibile riportare 
cromaticamente al suo stato originale il soffit-
to in stucco, risalente al 1899 e composto da 
pannelli di cartapesta pressata. Nonostante 
i reperti disponibili, si è rinunciato a rivestire 
nuovamente le pareti con carta da parati 
blu-verde scuro a imitazione del tessuto.

La piccola sala da pranzo è caratterizzata 
da colori chiari, così gli uffici (ex camere 
d’albergo). Laddove ancora presenti, gli 
elementi in legno, come porte e infissi delle 
finestre nonché il parquet a listelli, sono stati 
restaurati. Lo schema cromatico della tromba 
delle scale non si basa sul precedente stato 
dell’edificio, in gran parte ipotizzato, ma piut-
tosto sui ritrovamenti di strati successivi, che 
sono stati interpretati secondo criteri moderni.

Volume e superficie

Secondo la norma SIA 416,  
risanamento del tetto 

Volume dell’edificio VE� 930 m3

Superficie di piano SP� 130 m2

Costi in CHF

2 Edificio� 1 411 604 Valori di riferimento per i costi di costruzione 
secondo la norma SIA 416
CCC 2 / m2 SP� 1 516
CCC 2 / m3 VE� 10 858

Indice dei costi di costruzione Espace Mittel-
land, rinnovo di edificio amministrativo
Ottobre 2022 � 104.1 %
Base ottobre 2020� 100 %

Scadenze

Inizio della pianificazione� Gennaio 2022 Inizio dei lavori� Maggio 2022 Fine dei lavori� Novembre 2023
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	 3 – 7	 Lavori di risanamento del tetto
	8 – 13	 Lavori di risanamento degli interni
	 14	 Planimetria dell’edificio
	 15	 Sala riunioni ultimata 


