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	 2	 Dettaglio accesso
	 3	 Dettaglio portone
	 4	 Dettaglio specchio d'acqua
	 5	 Vista nord-est

12 Tempo libero, sport, relax

Arbon, Hafenstrasse 3
Trasformazione e risanamento della 
rimessa per battelli

«La peculiarità di questa struttura in legno consi-
ste nel fatto che diverse assi diritte o curve sono 
state applicate le une sulle altre dalla parte 
piatta e incollate fra loro ad alta pressione.» 
Così il ‹Schweizerische Bauzeitung› descrisse 
nel 1921 la struttura in legno realizzata secon-
do il sistema Hetzer. L’inventore e imprenditore 
di Weimar Otto Hetzer aveva brevettato il suo 

sistema nel 1906, che rappresentava una delle 
prime strutture in legno incollate. Proprio negli 
anni durante e dopo la prima guerra mondiale, 
quando l’acciaio scarseggiava, le costruzioni in 
legno vissero un periodo di massima fioritura. 
Le strutture in legno realizzate secondo il 
sistema Hetzer erano la «specialità» dell’attività 
edile B. Zöllig di Arbon, come affermava la 

pubblicità della ditta stessa.  Quindi anche 
l’imprenditore utilizzò le travi incollate quando 
realizzò una rimessa per imbarcazioni ad 
Arbon. Nel 1935 la Direzione federale delle 
dogane acquistò l’edificio in cui il posto della 
guardia di confine di Arbon sistemò una delle 
sue due imbarcazioni a motore.

Dato che le barche nuove sono più alte della 
vecchia cannoniera militare, l’intera rimessa è 
stato alzata di un metro. Le nuove imbarcazioni, 
infatti, non sarebbero più entrate nella struttura 

in caso di acqua alta. Questa trasformazione 
è stata accompagnata da un risanamento 
completo dell’edificio ormai centenario. Poiché 
la struttura si trova sotto la conservazione dei 

monumenti storici, gli architetti e il committente 
hanno lavorato in stretta collaborazione con 
l’autorità preposta.

In una prima fase l’edificio è stato smontato fino 
ai pali in legno ed innalzato di un metro. Le 
storiche travi costruite secondo il sistema Hetzer 
sono solide come un tempo. Tuttavia si è reso 
necessario rinforzarle in vista della nuova instal-
lazione. Il tetto coperto da scandole in Eternit, 
semplificato nelle precedenti trasformazioni, 

è stato ripristinato nella sua forma originale 
ad arco ed è stata applicata una copertura in 
lamiera. L’edificio risanato è costruito in modo 
tale che può essere rimosso nella sua interez-
za, qualora debbano essere sostituiti i pali di 
legno. 

L’inaugurazione della rimessa risanata è avve-
nuta in coincidenza con il battesimo del nuovo 
scafo doganale ‹Eugénie›, che staziona sotto le 
storiche travi Hetzer.

Storia

Situazione iniziale

Realizzazione

Committente 		  Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, Berna

Utilizzatore		  Amministrazione federale delle dogane AFD, Berna

Progetto architettonico	 Zech Architektur, Romanshorn

Conservazione dei monumenti storici	 Dr. Bettina Hedinger, Frauenfeld

Specialisti	 Ingegneria civile	 Furrer & Partner AG, Steinach 
	 Costruzioni in legno	 Fecker Holzbau, Arbon 
	 Lattoneria	 Bühler Bedachungen, Romanshorn

Testo		  Werner Huber, Hochparterre, Zurigo

Fotografie		  Patrick Itten, Romanshorn

Secondo la SIA 416  Volume dell’edificio	 994 m3

Superficie del piano totale 	 65 m2

Piani	 1

Superficie utile / superficie del piano	 82 %
Superficie di transito /  
superficie utile principale	 43 %
Rivestimento dell’edificio /  
volume dell’edificio	 53 %

Quantità di base

2 Edificio	 321 000
5 Spese di costruzione accessorie	 9 000

Costi impianto	 330 000

21 Costruzione grezza 1	 215 000
22 Costruzione grezza 2	 60 000
23 Impianti elettrici	 8 000
29 Onorari	 38 000

Parametri costi edificio SIA 416 
CCC 2/m3 VE	 323
CCC 2/m2 SP	 4 938
	
Indice dei costi di costruzione Espace Mittel-
land,  
Nuova costruzione Edificio con uffici 
Aprile 2015	 100.1
Base ottobre 2010	 100

Costi CHF

Inizio progettazione   	 agosto 2015 Inizio lavori 	 dicembre 2015 Fine lavori 	 marzo 2016
Date
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s i t u a t i o n
1 : 1 0 0 0



	 6	 Pianta
	 7	 Vista longitudinale
	 8	 Facciata nord-est
	 9	 Facciata nord-ovest
	 10	 Vista occidentale
	 11	 Vista interna portone
	 12	 Struttura in legno

n o r d - / o s t f a s s a d e  - farbig
1 : 1 0 0

n o r d - / w e s t f a s s a d e - sw
1 : 1 0 0

l ä n g s s c h n i t t   
1 : 1 0 0
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g r u n d r i s s
1 : 1 0 0

6

10

12

11


