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Ausgangslage und Situation

Im Verwaltungszentrum des Bundes an der
Mdihlestrasse in lttigen sind grosse Teile des
Eidgendssischen Departements fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
untergebracht. Da das Gebdude an die
Kapazitatsgrenzen stiess, sollte in der Néhe
fir das Bundesamt fir Raumentwicklung ARE
ein Neubau mit knapp hundert Arbeitsplét-

zen entstehen. Okonomische und 6kologi-
sche Uberlegungen und der enge Zeitplan
liessen einen Holzbau mit langfristig flexiblen
Nutzungsméglichkeiten als addquate Lésung
erscheinen. Dazu wurde ein offener Architek-
turwettbewerb durchgefihrt.

Die Architekfen konzipierten ein prazises
Bauvolumen, das die Hohe der benachbar

fen Verwaltungsgebdude tbemimmt und mit
seiner langen schmalen Form einen Bezug
zur umgebenden Bebauung schafft. Das Ge-
béude wurde sorgfdltig in die parkdhnliche
landschaft gesetzt, so dass sich das Areal zu
den Nachbargrundsfiicken éffnet.

Architektur

Das Herzstiick des Verwaltungsgebéudes ist
die langgestreckie mittige Erschliessungszone.
Eine Kaskadentreppe verbindet die vier Ge-
schosse miteinander und schafft — zusammen
mit weiteren Deckendurchbriichen — interes-
sante Sichtbeziige und erzeugf spannende
Lichteffekte. Dieser Kaskadenraum ist nicht nur
Erschliessung, sondern auch ein Begegnungs-

ort mit kleinen Besprechungsfischen. Auch
gestalterisch ist dieser Bereich das Schmuck-
stiick des ganzen Hauses. An den Seiten-
wanden gegen die Biros geben die eng
aneinander gereihten Stijtzen der Tragstrukiur
einen strengen Rhythmus vor, der durch die
unterschiedliche Fillung der Zwischenréume
gebrochen wird. Schrankwande ragen als

Volumen leicht vor, Tirfronten oder verglaste
Partien springen hingegen zuriick und sind nur
von einem schmalen Rahmen gefasst. Holz
als dominierendes Material sorgt fir eine
angenehme, warme Raumstimmung. Schlicht
gestaltet sind die Biros, in denen das Holz
an der befensterten Aussenwand und an der
Decke in Erscheinung tritt.

Technik

Der Standard Minergie-P-Eco stand bereits im
Pflichfenheft. Samiliche Arbeitspléitze sind des-
halb mit einer Liftung ausgestattet. Die Réume
werden — ausschliesslich mit Grundwasser iber

eine Bodenheizung — im Sommer gekihlt, im

Winfer geheizt. Als Gesamtsystem bezieht der
Warmeschutz im Sommer nicht nur die Aussen-
tfemperaturen, sondern auch die Abwdrme von

Menschen, Gerdten und Bauteilen mit ein.
Durch die Einforderung des Labels Gutes
Innenraumklima Gl kann die Baucherrschaft
eine schadstoffarme Raumluft garantieren.

Grundmengen
Nach SIA 416 Geschosse 4 Gebdudehille/Gebdudevolumen 0.29
Gebdudevolumen 10780 m®  Nutzflache/Geschossflache 0.48%
Geschossfléche Total 3110 m?  Verkehrsflache/Hauptutzfléche 0.50%
Kosten CHF
1 Vorbereitung 18000 20 Baugrube 256000  Kennwerfe Gebdudekosten SIA 416
2 Gebdude 9220000 21 Rohbou 1 2926000  BKP 2/m® GV 855
4 Umgebung 272000 22 Rohbau 2 354000  BKP2/m? GF 2965
5 Baunebenkosten 325000 23 Elekiroanlagen 779000
@ Ausstattung 85000 24 HIKK /755000

25 Sanitéranlagen 256000

26 Transportanlagen 55000  Baukostenindex Espace Mittelland,

27 Ausbau 1 1050000  Neubau Birogebdude

28 Ausbau 2 629000  Okiober 2012 103.6
Anlagekosten 9920000 29 Honorare 2160000  Basis Okiober 2010 100
Termine
Planungsbeginn Okiober 2010 Baubeginn Februar 2012 Bauende Mérz 2013

I3
1 Situation

2 Gebdude Aussenansicht




L&ngsschnitt

Grundriss Obergeschoss

Kaskadenraum

Erdgeschoss mit Eingang und Cafeteria
Schrankansicht Kaskadenraum
Buroraum

Kaskadenraum
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